
　　　　≪LEDソーラー式商品≫

ソーラーLEDウィンカーチューブ10M ソーラー式セフティフラッシュ ｿｰﾗｰ式点滅灯 ｺｰﾝ用ﾊｶﾏ一体型

型番 LTJ-5 LTS-17 LTS-7

LEDの数 赤：24個 赤：4個 赤：6個

ｿｰﾗｰﾊﾟﾈﾙ(W) 0.4Ｗ 0.28Ｗ

電源（ﾊﾞｯﾃﾘｰ） ニッケル水素／寿命約1年 ニッケル水素／寿命約1年 ニッケル水素／寿命約1年

充電時間 充電時間：約10時間 充電時間：約8時間 充電時間：約10時間

無日照 約50時間 約48時間 約70時間

点灯ﾊﾟﾀｰﾝ 2回路交互点滅 点滅（120回/分） 点滅（90回/分）

本体材質 ＰＶＣ（ポリ塩化ビニール） ポリカーボネート ポリカーボネット

サイズ φ22㎜ｘ10M W85ｘH165㎜　φ55 W85ｘH280㎜　φ85

質量 約1.7kg 約140g 約195g

使用法
ｽｲｯﾁON→約5秒4～7回点滅（通電完了）　　　

　　　　　　→暗所で自動点灯

ｽｲｯﾁON→1回点滅（通電完了）　　　　　　　

　　　　→暗所で自動点灯

ｽｲｯﾁON→1回点滅（通電完了）　　　　　　　

　　　　→暗所で自動点灯

※明るい場所で点灯させたい場合は、光センサーを遮光ﾃｰﾌﾟ等で覆い光を遮断して下さい

注意事項

①使用前に十分に充電する　　　　　　　　　　　　

②ｿｰﾗｰを上に日光が十分に当たる場所に設置　　　　

③水を掛けたり・水に付けたりしない　　　　　　　

④光センサーでの作動の為、発光開始時間の誤差あり

⑤保管時はｽｲｯﾁをOFFにする　　　　　　　　　　　

※充電中のｽｲｯﾁはON/OFFどちらでも充電効率は同じ


